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Teemad 
Mõni sõna endast: 

Profile Vehicles Baltic OÜ  

- 11 a eesti turul 

- Tootmisvõimsus ~120 ühikut aastas 

- Töötajaid 36 

- Toodang peamiselt skandinaaviasse 

 

Turvalisus: 

Mida kõike võiks silmas pidada auto 

hankimisel. 

 

 

 

Funktsionaalsus: 

Mida annab teha, et mahutada 

kiirabidesse kõik vajalik. 



Turvalisus 
Turvalisusest räägitakse 

üldjuhul ikka alles siis, kui 

meil midagi on juhtunud. Ning 

juhtuvad need asjad ikka 

ekstreemoludes ehk 

operatiivsõidul olles. 

Õnnetused kiirabidega ei ole 

küll meie liikluses igapäevased 

ja sellekohast statistikat ei ole 

tehtud nii meil kui ka meie 

lähinaabritel. Kuid kindlasti on 

meil silme ees mõned neist: 

 

 



Turvalisus 

Võiks jagada kahte ossa: 

 

• Turvaline teistele liiklejatele 

• Turvaline kiirabi personalile ja patsiendile 

– Nõuded mis on esitatud ARK poolt 

– Nõuded, mis on ümberehitusele seadnud 

standard EN 1789 

 

 



Kaasliiklejatele turvalisus 

• Tehniliselt korras sõiduk ja alusauto 

sõiduomadused ( 4 x 4 eesti tingimustes ) 

• Kiirabijuhi professionaalsus  

• Nõuetele vastav helisignaal seade - 104 dB 

7m peale ( ei saa olla peidetud stange taga ) 

• Nõuetele vastavad valgussignaal seadmed – 

regulatsioon R65 ( testitud on vilkurite 

terviklahendus 360⁰ ) 

 

 



ARK nõuded 
• Istmete ja kinnituste testid 

• Turvavööde testid 

• Heli ja signaalsedmete testid 





Turvavöö kinni !!! 

Kinnitatud turvavöö salongis Märgutuli / summer juhil 



Standardi EN 1789 nõuded 

• Mõõtmed ( uste- ja sisemõõtmed ) 

• Istekohtade arv vastavalt A,B ja C tüübis 

• Kasutatavad seadmed 

• Hapnikuvarustus  

• Nõuded tarbitava elektrienergia osas 

• Patsiendiruumi soendus ja jahutus 

• Sisemine müra ja fibratsioon 

• Seadmete ja vahendite fikseerimine ja 

hoidmine patsiendiruumis ( 4.5.9. )  

 

 

 



Seadmete ja vahendite fikseerimine ja 

hoidmine patsiendiruumis ( 4.5.9. ) 

Ilma eranditeta kõik isikud ja esemed, nagu 

meditsiinivahendid, varustus ja kiirabiautos 

kaasasolevad vahendid tuleb fikseerida, et vältida 

nende muutumist lendavateks objektideks 10 G 

mõjumisel kas ette, taha, risti või vertikaalsuunas. 

Seda kõike võib nimetada piltlikult „ümberehitaja 

rõõmudeks“ – ehita valmis auto ja põruta 6 korda 

pikki seina. 



Kuidas tavaliselt toimub õnnetus 



Kuidas testitakse? 

• Ehitatakse 

valmis 

standard 

ümberehituega 

kiirabi, kuhu 

liidetakse 

võimalikult 

palju erineva 

lahenduse 

detaile. 



Kuidas testitakse? 

• Valmisehitatud 

kere kinnitatakse 

testirajale 

spetsiaalsele 

alusele, millele 

kiirenduse 

andmisega 

immiteeritakse 

avarii olukorrs 

tekkivat 10 G   

jõudu 



Kuidas testitakse? 

• Kõik kapid, 

sahtlid ja 

panipaigad 

täidekse 

raskustega, mis 

vastavad sinna 

tavaolukorras 

paigutatud 

varustuse 

kaalule. 



Kuidas testitakse? 

• Med.seadmete 

ja muu 

varustuse 

kinnituskohad 

koormitatakse 

raskustega, 

mis nendel 

kohtadel 

tavapäraselt on 

kinnitatud. 



Mis toimub õnnetuse ajal salongis 



Mis toimub õnnetuse ajal salongis 



Mis toimub õnnetuse ajal salongis 



Mis toimub õnnetuse ajal salongis 



Mis toimub õnnetuse ajal salongis 



Mis toimub õnnetuse ajal salongis 



Mis toimub õnnetuse ajal salongis 



Mis toimub õnnetuse ajal salongis 







Mida saame ise ära teha 

vigastuste vältimiseks 

• Kinnitame alati turvavöö endal ja patsiendil 

• Kasutame seadmeid ainult selleks 

ettenähtud hoidikutes 

• Ei jäta salongi põrandale sõidu ajaks 

lahtiseid esemeid 

 

• Siis edasine sõltub juba autojuhist 



Funktsionaalsus 

Selle all mõtleme me kõigepealt, kuidas me 

saame oma igapäevatööd paremini, kiiremini 

ja ohutumalt teha. Kuidas mahutada kõik 

vajalik inventar autosse ja sealt ka 

operatiivselt kätte saada. 

 

 



Funktsionaalsus 

Kiirabis kasutatavate meditsiiniseadmete 

loetelu ( sot.minist. Määrus nr.131 lisa 3 ) on 

aukartusäratavalt pikk, mis kõik tuleb ära 

mahutada ühte autosse. Alustades 

põhiraamist, vakummadratsist, jne. ... kuni 

lõpetades külmiku ja kiivritega. 

• Suremate ( C ) baasautode puhul (MB 

Sprinter/VW Crafter/Ford Transit ) on antud 

ülessanne suhteliselt lihtne 

• Väiksemate ( B ) baasautode puhul ( VW 

T5 / MB Vito ) aga tunduvalt keerulisem 

 





Kõik saab alguse projekteerimisest 



 VW Transporter  

Norra T5 Läänemaa Haigla T5 



VW Transporter 

Rootsi T5 Norra T5 



MB Sprinter/VW Crafter/Ford Transit 

Soome MB Soome MB 



MB Sprinter/VW Crafter/Ford Transit 

Viljandi FORD 

Viljandi MB 

Tartu MB 



MB Sprinter/VW Crafter/Ford Transit 

Norra MB 

Rootsi MB 



MB Sprinter/VW Crafter/Ford Transit 



Mul on hea meel, kui minupoolt edastatu sai 

Teid mõtlema, kuidas tellida tulevikus 

turvalisemat ja ratsionaalsema paigutusega 

kiirabi.  

 


